
Skorpion F400

Описание оборудования
Фрезерный измельчитель, предназначенный для выравнивания пней любых размеров. Диаметр
режущего диска 400 мм. На фрезерном измельчителе для пней установлено 12 режущих
ножей, 4 ножа расположены справа, 4 ножа слева и 4 ножа с прямым направлением. Такое
расположение ножей позволяет полностью измельчить пень до основания земли, перемещая
фрезерный измельчитель из стороны в сторону. Измельчитель приведен в действие бензиновым
двигателем мощностью 25 л.с. На измельчителе установлен электрический стартер.

Фрезерный измельчитель может исползоваться в дорожных услугах в парках на лесных областях
и т. д.

Технические данные
  

MОДЕЛЬ СТАНКА

 

Фреза для пней
Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] 1900 x 810 x 800
Вес [кг] 174
Диаметр фрезы [мм] 400
Каличество ножей 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя KOHLER

Command PRO CH742
Вид двигателя 4-х тактный
Емкость цилиндра [cм3] 747
Мощность двигателя 25 лошадиных сил
Способ охлождения воздух
Вид двигателя этилбензин
Емкость бака [л] 10
Запуск электрический
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